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Ingenieria y Suministro B2B en Proteccion Contra Incendios UL/FM, NFPA y Acero Inoxidable 316
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO CERTIFICADO

. Linea de Producto: Sistemas Ranurados ASTM A536, Valvulas UL/FM y Linea Inoxidable 316

. Certificaciones Aplicables: UL Listed / FM Approved / NFPA 13, 14, 20, 24 / 1SO 9001:2015

. Presion Nominal de Trabajo: 175 PSI / 300 PSI (Agua Contra Incendio) - 1000 WOG (Inox 316)

. Materiales Constructivos: Hierro Ductil ASTM A536 Gr. 65-45-12 / Acero Inox ASTM A351 CF8M
. Sellos y Empaquetaduras: EPDM Grado E (-34 C a +110 C) / Asientos R-PTFE Reforzado

. Recubrimiento Anticorrosivo: Pintura Epoxica Electrostatica Roja RAL 3000 / FBE AWWA C550
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. Trazabilidad Documental: Incluye Certificado de Calidad por Lote (MTR 3.1) y Prueba API 598

ATENCION DE PROYECTOS E INGENIERIA PREVENTA B2B EN TODO EL PERU

Solicite cotizacion formal por metrado o lista de materiales (BOM) en nuestro portal web.



