VALKENOX FICHA TECNICA DE PRODUCT({

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B SKU: 100007 | Emision: 26/10/2026

CATALOGO TECNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / ACOPLES RANURADOS RIGIDOS Y FLEXIBLES UL/FM

Acople ranurado contraincendios

Marca: VALKENOX FireTech | Cédigo Base: 100007 | Estado: EN STOCK/DISPONIBLE | Norma: UL/FM /ANSI C606

RESUMEN DE PARAMETROS

Material:
Hierro Ductil ASTM A536

Diametro / Medida:
11/4"a 12"

Presién Nominal:
300 PSI

I 1. DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

Acople ranurado flexible/rigido en hierro ductil ASTM A536 con empaque EPDM Grado E (300 PSI) certificado UL/FM.

Acople ranurado contra incendios suministrado por VALKENOX bajo estrictos estdndares de calidad y certificacion
para proyectos de ingenieria, proteccion contra incendios e industria en todo el Pera.

I 2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo SKU Base 100007

Nombre del Equipo / Producto Acople ranurado contra incendios
Marca / Fabricante VALKENOX FireTech

Categoria Técnica Conexiones Ranuradas y Roscadas
Subcategoria / Linea Acoples Ranurados Rigidos y Flexibles UL/FM
Cédigo de Modelo 100007

Material de Construccion Hierro Ductil ASTM A536

Diametro / Rango Nominal 11/4"a12"

Presion de Trabajo / Clase 300 PSI

Tipo de Conexion / Extremos Ranurada (Grooved)

Norma / Estandar de Fabricacion UL/ FM / ANSI C606
Certificaciones de Calidad UL Listed / FM Approved

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa En Stock (Entrega Inmediata Lima)
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