
VALKENOX
INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
SKU: 502783  |  Emisión: 26/10/2026

CATÁLOGO TÉCNICO  /  CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS  /  CONEXIONES DE ACERO FORJADO (3000 LBS) Y SOLDABLES SCH 40/80

Bushing (Hex Head Bushing) de Acero Forjado ASTM A105 Clase 3000 y
6000 extremos roscados NPT

Marca: VALKENOX    |    Código Base: 502783    |    Estado: EN STOCK / DISPONIBLE    |    Norma: ASTM A105 / ASME B16.11

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Forjado ASTM A105
Presión Nominal:
Clase 3000 / 6000 LBS
Conexión:
Roscada NPT
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Bushing (Hex Head Bushing) de Acero Forjado ASTM A105 Clase 3000 y 6000 extremos roscados NPT en Acero Forjado ASTM
A105 para instalaciones hidráulicas, industriales y redes de tuberías B2B.

Bushing (Hex Head Bushing) de Acero Forjado ASTM A105 Clase 3000 y 6000 extremos roscados NPT fabricado bajo
estándares industriales (ASTM A105 / ASME B16.11) en Acero Forjado ASTM A105. Diseñado para conducción de fluidos,
redes contra incendio, agua potable y procesos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base 502783

Nombre del Equipo / Producto Bushing (Hex Head Bushing) de Acero Forjado ASTM A105 Clase 3000 y 6000
extremos roscados NPT

Marca / Fabricante VALKENOX

Categoría Técnica Conexiones Ranuradas y Roscadas

Subcategoría / Línea Conexiones de Acero Forjado (3000 Lbs) y Soldables SCH 40/80

Código de Modelo 502783

Material de Construcción Acero Forjado ASTM A105

Presión de Trabajo / Clase Clase 3000 / 6000 LBS

Tipo de Conexión / Extremos Roscada NPT

Norma / Estándar de Fabricación ASTM A105 / ASME B16.11

Certificaciones de Calidad ASTM A105 / ASME B16.11

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Categoría Principal Conexiones / Conexiones Acero Forjada

Tipo de Conexión Roscada NPT

Presión / Clase Clase 3000 / 6000 LBS
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Norma / Estándar ASTM A105 / ASME B16.11
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