
VALKENOX
INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES B2B

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
SKU: 501988  |  Emisión: 26/10/2026

CATÁLOGO TÉCNICO  /  CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS  /  CONEXIONES DE ACERO FORJADO (3000 LBS) Y SOLDABLES SCH 40/80

Copla Roscada acero x 3000 LBS. A-105 Acero Forjado ASTM A105 ANSI

Marca: VALKENOX    |    Código Base: 501988    |    Estado: EN STOCK / DISPONIBLE    |    Norma: ASTM A105 / ASME B16.11

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Forjado ASTM A105
Diámetro / Medida:
Desde 1/4 hasta 6´´
Presión Nominal:
3000 LBS
Conexión:
Roscada NPT
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

MEDIDAS Desde 1/4 hasta 6´´

Copla Roscada acero x 3000 LBS. A-105 Acero Forjado ASTM A105 ANSI. MEDIDAS Desde 1/4 hasta 6´´. Suministro técnico
e industrial con despacho inmediato en Lima y todo el Perú.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base 501988

Nombre del Equipo / Producto Copla Roscada acero x 3000 LBS. A-105 Acero Forjado ASTM A105 ANSI

Marca / Fabricante VALKENOX

Categoría Técnica Conexiones Ranuradas y Roscadas

Subcategoría / Línea Conexiones de Acero Forjado (3000 Lbs) y Soldables SCH 40/80

Código de Modelo 501988

Material de Construcción Acero Forjado ASTM A105

Diámetro / Rango Nominal Desde 1/4 hasta 6´´

Presión de Trabajo / Clase 3000 LBS

Tipo de Conexión / Extremos Roscada NPT

Norma / Estándar de Fabricación ASTM A105 / ASME B16.11

Certificaciones de Calidad ASTM A105 / ASME B16.11

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Categoría Principal Conexiones / Conexiones acero negro soldable

Tipo de Conexión Roscada NPT

Presión / Clase 3000 LBS

Norma / Estándar ASTM A105 / ASME B16.11

Medidas Disponibles Desde 1/4 hasta 6´´
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CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539   |   Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082   |   Web: https://valkenox.com/producto/copla-roscada-acero-x-3000-lbs-a-105-acero-forjado-astm-a105-ansi
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