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CATÁLOGO TÉCNICO  /  TRATAMIENTO DE AGUA, TERMAS Y EQUIPAMIENTO PARA TANQUES  /  ACCESORIOS, VÁLVULAS Y CONTROL PARA TANQUES DE AGUA

Portafiltro de Sedimentos 5" (50 Micrones)

Marca: CORELL S.A.C.    |    Código Base: 320003    |    Estado: EN STOCK / DISPONIBLE    |    Norma: Filtración Hidráulica Residencial e Indus...

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Polipropileno reforzado de alta resistencia química
Diámetro / Medida:
5" (Permeabilidad 50 micrones)
Presión Nominal:
125 PSI máx.
Conexión:
Tapa y vaso roscado con O-Ring de seguridad
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Portafiltro compuesto por tapa y vaso, O-ring de seguridad, cartucho filtrador de 5" y 50 micrones de permeabilidad
con accesorios de seguridad y funcionabilidad.

Portafiltro para retención de sedimentos en tanques de almacenamiento CORELL S.A.C.

Compuesto por tapa, vaso de polipropileno reforzado y O-ring de seguridad hermético. Incluye cartucho filtrador de
5" con 50 micrones de permeabilidad. Excelente resistencia química e ideal para conjuntos habitacionales, comercios
y aplicaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base 320003

Nombre del Equipo / Producto Portafiltro de Sedimentos 5" (50 Micrones)

Marca / Fabricante CORELL S.A.C.

Categoría Técnica Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques

Subcategoría / Línea Accesorios, Válvulas y Control para Tanques de Agua

Código de Modelo 320003

Material de Construcción Polipropileno reforzado de alta resistencia química

Diámetro / Rango Nominal 5" (Permeabilidad 50 micrones)

Presión de Trabajo / Clase 125 PSI máx.

Tipo de Conexión / Extremos Tapa y vaso roscado con O-Ring de seguridad

Norma / Estándar de Fabricación Filtración Hidráulica Residencial e Industrial

Certificaciones de Calidad Filtración Hidráulica Residencial e Industrial

Unidad de Medida / Despacho UND

Disponibilidad Operativa En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Fabricante CORELL S.A.C. - Línea Propia

Material Polipropileno reforzado de alta resistencia química

Medida / Capacidad 5" (Permeabilidad 50 micrones)
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CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539   |   Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082   |   Web: https://valkenox.com/producto/portafiltro-de-sedimentos-5-50-micrones-crl-pf-050
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